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A) DISPLAYS UND KNÖPFE 

Normale Kronenposition 

Erste Klickposition 

Minutenzeiger der 
Stoppuhr 

Stundenzeiger 

Sekundenzeiger der Stoppuhr

Minutenzeiger 

Knopf B 

Knopf A 
24-Stunden-Zeiger 

NORMAL 
Sekundenzeiger 

 

B) EINSTELLUNG DER ZEIT 
1. Ziehen Sie die Krone in die erste Klickposition heraus. 
2. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und den Minutenzeiger einzustellen. 
3. Wenn Sie die Krone bei der Abstimmung auf ein Zeitzeichen in die Normalposition zurückdrücken, beginnt der Sekundenzeiger seine 

Bewegung. 

C) VERWENDUNG DER STOPPUHR 
Diese Stoppuhr kann die Zeit in 1-Sekunden-Einheiten messen und anzeigen, und zwar bis zu 29 Minuten und 59 Sekunden. 
Die Stoppuhr stoppt automatisch, nachdem sie kontinuierlich 30 Minuten gelaufen ist. 

Messen der Zeit mit der Stoppuhr 
1. Drücken Sie Knopf "A", um die Stoppuhr zu starten. 
2. Mit jedem Drücken von Knopf "A" wird die Stoppuhr gestartet oder gestoppt.  
3. Durch Drücken von Knopf "B" wird die Stoppuhr zurückgestellt, und Minuten- sowie Sekundenzeiger der Stoppuhr kehren auf ihre 

NULL-Positionen zurück. 

* Beim Zurückstellen der Stoppuhr sind die Tasten A und B ohne Funktion. 

 

 

 

 

D) RÜCKSTELLUNG DER STOPPUHR (EINSCHLIESSLICH NACH DEM AUSTAUSCHEN DER BATTERIE) 

Sie sollten diesen Vorgang ausführen, wenn der Sekundenzeiger der Stoppuhr nicht auf die "NULL"-Sekundenposition zurückkehrt, 
nachdem die Stoppuhr zurückgestellt bzw. die Batterie ausgetauscht wurde. 

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Klickposition heraus. 
2. Drücken Sie Knopf "A", um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf die NULL-Position zu stellen. 
*Der Minutenzeiger der Stoppuhr wird mit dem Sekundenzeiger der Stoppuhr synchronisiert. 
*Sie können den Sekundenzeiger der Stoppuhr schnell vorstellen, indem Sie Knopf "A" gedrückt halten. 
3. Sobald Sie die Zeiger auf Null zurückgestellt haben, setzen Sie die Zeit zurück, und drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück. 
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ZEITMESSUNG STOPP ZURÜCKSETZEN 
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